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ca. 10 cm

ca. 20 cm

17 4637  Heizelement 2000 Watt
  • universell einsetzbar für Wasserbäder
  • Anschlüsse 90° abgewinkelt
  • Anschlüsse 2 x 13 mm Ø Gewinde
  
 620005149
  00352

37 2808  Querstromlüfter, motor links
  Motor 90° verstellbar, 13 W (13 mm Paket)
  Luftaustritt Breite = 180 mm
  Volumenstrom ca. = 90 m3 /h
  Luftaustritt Höhe = 36 mm

 Alle Querstromlüfter der Größe nach sortiert: ab Seite 430

Gewerbe - Gastronomie - Großküche
• kühlen & gefrieren

Weitere Gewerbe-Thermostate & 
Temp.-Regler -> Gruppe Kühl-/

Gefriergeräte ab Seite 323

gewerbe - gastronomie - großküche

37 6085  kühlmöbel und Automaten 
  mit umluft-kühlung, Bierkühler, 
   nasskühlung warm  ein: + 9,0° C
    warm aus: + 7,2° C

    kalt  ein: + 1,0° C
 K50 - H 1121   kalt aus: -  1,2° C

37 6093  kühlmöbel und Automaten
  mit umluft-kühlung, Bierkühler, 
   trockenkühlung warm  ein: + 11,5° C
    warm aus: + 10,0° C

    kalt  ein: + 4,0° C
 K 50 - H1122   kalt aus:   + 2,0° C

37 6086  230 V Elektronischer temperaturregler Id 961
  für Gewerbekühlung
  Messbereich (mit PTC-Fühler): -55°C bis +80°C.
  Abtauzeit programmierbar.
  mögliche Aufschrift: ID11C00TCA700

37 6579  12 V Elektronischer temperaturregler Id 961
  für Gewerbekühlung
  Messbereich (mit PTC-Fühler): -55,0° C bis +80,0° C.
  Abtauzeit programmierbar. 
  mögl. Aufschrift: ID11C00TCA300

klemmen: 
1-2:  N.C. Relais Kompressor 
1-3:  N.O. Relais Kompressor 
6-7:  Speisung 
8-9:  Eingang Sonde 1 
A:    TTL-Eing. F. Copy Card

neu

37 3308   thermostat für kälte- und klimaanlagen
  mit Einbaurahmen/ Handschalter STOP- AUT
  Einstellbare Schaltpunkte:
  Oberster Schaltpunkt von: - 30° C bis + 10° C
  Tiefster Schaltpunkt:    - 36° C

 TF 115- E 2 b Werkseinstellung:   +  4° C/ + 2° C

Weitere Raumthermostate -> Gruppe Kühl-/Gefriergeräte ab Seite 323

Intelectra

Angie
Hervorheben

Angie
Hervorheben


