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16. RECHTSVORSCHRIFTEN

- ngen

Die Klassifizierung und Kennzeichnung wurden gem#R der EU-Richtlinien 67/548/EWG und
1999/45/EG (sinschlieBlich Anderungen) festgelegt und beriickslchtigan den
Verwendungszweck des Produkis.

Irdustrielle Verwendungen.

R-Sitze : Dieses Produkt ist gemiass EU-Gesetzgebung nicht eingestuft.
Wassergefihrdungsklasse : 1

16. SONSTIGE ANGABEN

Historje

Druckdatum : 2008-07-04
Ausgabedatum : 2008-07-01
Datum der letzten Ausgabe : 2006-09-07
Version 2

Hi Is fiir den |

Dia Angaben stiltzen sich auf den heutigan Stand der Kenninisse und Erfahrungen. Das
Sicherheilsdatenblatt beschreibt Produkie im Hinblick auf Sicharheitserfordernisse. Die
Angaben haben nicht die Bedeutung von Beschaffentheitsangaben,
FEigenschaftszusicherungen oder Garantian.
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12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Bemerkungen

: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgungsmethoden

Gefihrliche Abfille

: Wiederverwendbarkeit 0berprifen. Produktabflle und ungereinigte

Leergebinde verpacken bzw. verschlieen, kennzeichnen und unter
Beachtung der nationalen behérdlichen Vorschriften einer
geeigneten Entsargung bzw. Wiederverwendung zufiinren. Bei
gréfteren Mengen Ricksprache mit dem Lieferanten. Bei
Weitergabe ungereinigter Leergebinde ist der Abnehmer auf die
mégliche Gef&hrdung durch Produkireste hinzuweisen. Beai der
Entsorgung innerhalb der EU ist der jeweils goltige Abfallschltssel
nach dem Europdiischen Abfallverzeichnis (EAV) zu verwenden.
Unter anderem ist es Aufgabe des Abfallerzeugers, seinen Abfillen
branchen- und prezelartspezifische Abfallschlissel nach dem
Europaischen Abfallverzeichnis (EAV) zuzuardnzn,

MNach gegenwértigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses
Produkt nicht als gefahrlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie
91/689/EWG zu hetrachten.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Vorschrift

LIN-
Nummer

Versandbezeichnung Klasse |PG |Etikett |Zusitliche

Informationen

ADR/RID

- - - Nicht unterstellt,

GGVSE

- - - Nicht unterstelit.

ADNR

- - - Nicht unterstelit.

IMDG

1

. - - Nicht unterstellt.

IATA

q

- - - Nicht unterstellt.

PG: Verpackungsgruppe

Kein gefahrliches Transportgut,
Frostempfindlich ab -20 °C.

Getrennt von Nahrungs- und GenuRmitteln halten.

Ausgabedatum

2008-07-01 Selte: 67
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Begrenzung und : Emissionen von Bel(ftungs- und Prozessgeraten sollten Uberpriift
Uberwachung der werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der
Umweltexpaosition Umweltschutzgesetze gendgen. In einigen Fallen werden

Abluftwischer, Filter oder technische Anderungen an den
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf
akzeptable Werte herabzusetzen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Allgsmeine Angaben
Ausschen
Physikalischer Zustand  : Feststoff. [Peden]
Farbe : [Belb. opak [Hell]
Geruch ! Geruchlos.
ige Angab dhegits- chutz sowi
Dichte : FT18 kil (20 °C)
Schiittdichte: : B80 bis 760 kg/m*

10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

Stabilitat : Das Produkt ist stabil.

Zu vermeidende : MaRinahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Mit
Bedingungen starken Oxidationsmitteln sind gefihiiche Reaktionen méglich.
Gefihrliche : nter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten
Zersetzungsprodukte keine gefihrlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

u i en auf di I
Akute Toxizitit
Name des Produkts /|  Rasultat Spezies Dosis Exposition Test
Inhaitsstoffs
LEWATIT § 8227 LD50 * Ratte >5000 - -
Oral mg/ky
*Prifergebnisse eines analogen Produktes
Rei Ners
Haut : [Nicht reizend . Prifergebnisse eines analogen Praduktes .
Augen : Nicht reizend . Prifergebnisse eines analagen Produktes .
Bemerkungen :

Ausgabedatum : 20038-07-01 Seite: 5/7
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Empfchlene
Ubarwachungsverfahren

: Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthalt, ist

mbglicherweise eine personliche, atmosphérische (bezogen auf den
Arbeitsplatz) oder biolegische Uberwachung efforderlich, um die
Wirksamkeit der BelGftung oder anderer Kontrollmalinahmen
und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von
Atemschutzgerdten zu ermitteln. Es ist auf die Européische Norm
EN 689 fur Methaden zur Ermittlung der inhalativen Exposition
gegeniber chemigchen Stoffen und auf nationale Leitlinien fiir
Methoden zur Ermittlung gefihricher Stoffe 2u verweisen.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition
: [Keine besonderen Liftungsvorschriften. Gute Gbliche Raumliftung

Begrenzung und
Uberwachung der
Exposition am Arbeitsplaiz

Hygienische MaBnahmen

sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegentiber
Luftschadstoffen ausreichen. Wenn dieses Produkt Inhaltgstoffe
mit Exposiionsgrenzwerten enthalt, verwenden Sie geschlossene
Prozessapparaturen, driliche Abluftanlagen oder andera technische
Einrichtungen, um die Exposition der Arbeiter unterhalb
empfohlener oder gesetzlich vorgeschriebener Grenzwerte zu
halten.

: Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und

am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen
und einem Tuailettenbesuch grundlich Hande, Unterarme und
Gesicht. Geeignete Methaden zur Beseitigung kontaminierter
Klgidung wahlen. Kontaminiarte Kleidung vor der erneuten
Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der N&he des
Arbeitsberaichs Augenspllstationen und Sicherheitsduschen
vorhanden sind.

Atamschutz : Merwenden Sie ein ordnungsgemal angepaftes, lufireinigendes
oder luftgespeistes und einer anerkannten Norm entsprechendes
Atemgerét, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert. Die Auawahl
von Atemschutzmasken mul sich nach den bekannten ader
anzunehmenden sinwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des
Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen
Atemschutzmaske richten.

Handschutz : Beim Umgang mit chemischen Produkten missen immer
chemikalienbestandige, undurchléssige und einer anerkannten
Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine
Risikobeurtellung dies arfordert. Nach Produktkontamination
Handschuhe sofort wechseln und fachgerecht entsargen.
<1 Stunden (Durchdiingungszeit): PVC , Nitrlkautschuk |
Polychloropren - CR

Augenschutz : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, soliten Schutzbrillen
getragen werden, die ainer anerkannten Norm entsprachen, um die
Exposition gegenaber Fllssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder
Stauben zu vermeiden.
Empfohlen: Schutzbrille mit Seitenblenden

Kdrperschutz ¢ Mor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die perstnfiche
Schutzausrlistung auf der Basis der durchzufihrenden Aufgabe und
den damit verbundenen Risiken ausgewahlt und von einem
Spezialisten genehmigt werden.

Ausgabedatum 2008-07-01 Seite: 4n—|
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UmweltschutzmaBnahmen : Mermeiden Sie die Verbreitung und das AbflieBen von freigesetzterm
Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewsssern, Abfl0ssen
und Abwasserleitungen, Die zustandigen Stellen benachrichtigen,
wenn durch das Produkt Urmweltbelastung verursacht wurde
(Abwassersysteme, Oberflachengewdsser, Boden ader Luft).

Grosse freigesetzte Menge : Behilter aus dem Austrittsbereich entfernen. Eintritt in Kanalisation,
Gewasser, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Material
aufsaugen oder zusammenkehren und in entsprechend
beschrifteten Abfallbehalter geben, Uber ein anerkanntes
Abfallbeseitigungsunternehren entsorgen. Hinweis: Siehe
Abschnitt 1 fir Ansprechpartner in Notfallen und Abschnitt 13 for
Angaben zur Entsorgung.

Kleine freigesetzte Menge : Behalter aus dem Austrittshereich entfernen. Material aufsaugen
oder zusammenkehren und in entsprechend beschriftaten
Abfallbehalter geben. Ober ein anerkanntes
Abfallbeselfigungsuntermehmen entsorgen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung : Beeignete Schutzausristung anlegen (siehe Abschnitt 8). Das
Essan, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese
Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten.
Die mit der Substanz umgehenden Parsonen milgsen sich vor dem
Essen, Trinken oder Rauchen die Hande und das Gesicht waschen.
Nicht 2innehmen. Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung
vermeiden. Im Qriginalbehalter ader einem zugelassenen
Ersatzbehalter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material
gefertigt wurde. Bei Nichtgehraueh fest geschlossen halten. Leere
Behélter enthalten Produktriicksténde und kénnen gefahrich sein.

Lagerung : Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: -20 bis 40°C (-4 bis
104°F). Entsprechend den drtlichen Vorschriften lagern. Nur im
Originalbehilter aufbewahren, Vor direktem Sonnenlicht schotzen,
MNur in trackenen, kithlen und gut belifteten Bereichen
aufbewahren. Nicht 2Lusammen mit unvertriglichen Stoffen
(vergleiche Sektion 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und
Getrénken lagern, Behalter bis zur Verwendung dicht verschlossen
und versiegeit halten, Behilter, welche gedffnet wurden, sorgfaltig
verschlieRen und aufrecht Iagern um das Auslaufen zu verhindemn.
Nicht in unbeschrifteten Behaltern autbewahren. Zur Vermeidung
einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behélter verwenden.

v l teriali
Empfohlen : Originalbehélter verwenden.
Deutschland - Lagerklasse : 11

8. BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER _
EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Expositionsgrenzwerte : Nicht verfligbar.

Ausgabedatum : 2008-07-01 Seite: 3/7
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Verschluckan

Hautkontakt

Augenkontakt

: Pen Mund mit Wasser ausspilen. Betroffene Person an die frische

Luft bringen. Person warm und ruhig halten, Wurde der Staff
verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine
Mengen Wasser zu trinken geben. Bei Ubelkeit nicht waiter trinken
laggen, da Erbrechen gefahrlich sein kann. Kein Erbrechen
herbeifihren aufler bei ausdricklicher Anweisung durch
medizinisches Personal. Sollte Erbrechen eintreten, den Kopf tief
haiten, damit das Erbrochene nicht in die Lungen eindringt. Beim
Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen, Niemals einer
bewuiitlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Sei
Bewusstiosigkeit in stabile Seitenfage bringen und sofort Arztliche
Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende
Kleidungssticke (2. B, Kragen, Krawatte, Girte! oder Bund) lackem,

: [Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspiilen. Verschmutzte

Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen
einen Arzt aufsuchen. Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Schuhe vor der Wiederverwendung griindlich reinigen.

: [Aligen sofort mit reichlich Wasser spllen und gelegentlich die

oberen und unteren Augenlider anheben, Auf KontakHinsen priifen
und falls verhanden entfernen. Mindestens 10 Minuten lang stindig
spilen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

Siehe Abschnitt 11 flir detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und

Symptomaen,

Leschmittel

Geeignet

Ungeeignet

Besondere
Expositionsgefahren

Besondere
Schutzausriistung bel der
Brandbekimpfung

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

: Im Brandfall Spriuhwasser (Nebel), Schaum, Trockenchemikalien

oder COz verwenden,

: Keine bekannt,

Keine besondere Feuer- oder Explosionsgefahr.

[m Brandfali den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle
Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine
Maknahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko
einhergehen ader nicht ausreichend trainiert wurden.

: Feuerwehrleute sallten angemessene Schutzkleidung und

umluftunabhingige Atemgerate mit vollem Gesichtsschutz tragen,
die im Uberdruckmodus betrieben werdean.

FREISETZUNG

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER

Personenbezogene :
VorsichtsmaRnahmen

Es sollen keine Malnahmen ergriffen werden, die mit perssnlichem
Risiko ginhergehen ader nicht ausreichend trainiert wurden. Nicht
bendtigtern und ungeschitztem Personal den Zugang verwehren.
Flr ausreichende Liftung sorgen. Geeignete Schutzausristung
antegen (siehe Abschnitt 8). Rutschgefahr auf verschiittetem
Produkt,

Ausgabedatum

2008-07-01 Seite: 217
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Stimmt mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang |l iibarein - Deutschland

SICHERHEITSDATENBLATT LANXESS

LEWATIT 5 8227 Energizing Cheristry
05715008

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER
ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Bazeichnundg des Stoffes oder der Zubarajtung
Produktname : LEWATIT & 8227

Verwendung des Stoffes/der : lonenaustauscher, Harze und Katalysatoren
Zubereitung

2. MOGLICHE GEFAHREN

Die Zubereitung ist gemaf Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anderungen nicht als geféhrlich eingestuft.

Siehe Abschnitt 11 fiir detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und
Symptomen.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Copolymerisat aus Acryls&ure und Diethylenglykoldivinylether mit Carboxylsaure-Gruppen in H-Form
StoffiZubereitung ; Zubereitung

Nach dem gegenwirtigen Kenninisstand des Lieferanten enthilt dieses Produkt keine
gefihrlichen Inhaltsstoffe in Mengen, die gemiiss geltenden EU- oder nationalen
Bestimmungen in diesem Abschnitt genannt werden milssen.

4, ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Einatmen : Betroffens Person an die frische Luft bringen. Person warm und
ruhig halten, Bei nicht vorhandener ader unregelmatiger Atmung
oder beim Aufireten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes
Personal eine kinstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe
einzuleiten. Beim Auftreten van Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort
arztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng
anliegende Kleidungsstiicke (2. B. Kragen, Krawatte, Girte! oder
Bund) lockemn.

Ausgahsdatum 1 2008-07-01 Seaita: 1/7
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