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Temperaturregler bei Spindelstellung Anschlag links gezeichnet/
\\ Thermostat drawn in minimum position
7 Teflon Isolierschlauch
i Teflon Insulation sleeve Genehmigte technische Daten/Approved technical datas
_ ‘ 800+40 mm lang/length 55.34000.000, BL.901
I L s in g_;’%:b
: < _/_/ﬁ’ - Bemerkungen/Notes:
M| —
(I | [t . Normalklina/Standard atmosphere DIN EN 60068-1 (23:2)°C
A ey b o — I Lagertemperatur bis/ storage temperature until -20°C
A e ,ﬁ 00 g —% Temperaturen sind AUS-Werte/Temperatures are OFF values
31 21 1 ; 920 ~ mm lang/tengfh & ~ Schalfdifferenz/Differential: (18:9)K
/ — (im Werksnormbad/in E.G.0. standard bath)
_@ ) ' \_{i_ % Min. FUhlerfemperatur/Min. sensor femperatfure: 0°C (KNa)
I Max. Fuhlertemperatur/Max. sensor temperature: 600°C
46 815 (aus Sicherheitsgrinden/for security reasons)
F-8370 Schnappfeder/snap action spring: NiBe
Max. Gehdusetemperatur/Max. housing temperature (VDE): 150°C
2 \\ —F L —(t Max. Gehdusetemperatur/Max. housing temperature (UL):  120°C
o3 p Min. Biegeradius Kapillarrohr/
¢6f8j815 < B=280+5 o Min. bending radius of capillary fube: 5 mm
g )VL | o _ _ A-308 55 < Fur Einsatz in Umgebungsbedingungen mit
% foo 35 VORSICHT!  Fdllmittel reagl?rt mit Wasser: normaler Verunreiniqung/
e m 28105 Brand-und Veratzungsgefanr! For application with normal pollution level (Typ 1 B O
9 % _ _ Kunden-Zeichnungs-Nr./Customer drawing-No.:
<0 CAUTION!  Filler reacts with water:
danger of fire and of efching!
u‘_:r: ) 25 | ATTENTION| Ne mettez pas le liquide remplissage en TEITIDEFGTLIFWEFTE/ Arbeitsbeginn » Korrekturfaktor/correction qufor: c = 030 [K/K]
~ a _\ contact avec eau: danger dincende ef brulurel Temperoture values Start (bez. auf Umgebungstemp./based on ambient temperature)
o~ ' 90°C 25K
= = _.@j.__. Schaltschema
B9 L 1. Fdhler und Kapillarrohr durfen im Wiring diagram
( A Normalbetrieb nicht zugdngig sein. Drehbereich - - 0
) Bulb and capillary tube are not allowed Rotation range _ _
Dise % to be accessible at normal operation. 470°C +15K Kann bei Anschlag links und
o| Nozzle M4 i einer Fuhlertemperatur von / /
E% ! w 2. Fuhler einschliefllich der Verbindungsstelle < 23°C auch geschlossen sein/
zum Kapillarrohr mussen einen zusatzlichen Can also be closed in
mechanischen Schutz haben (z.B. Schutzrahr) off-position at a sensor 31 21 1
o Bulb including the junction point to the temperature of < 23°C
capillary fube must have a mechanical protection Eiists)sﬁlérrl]tezri?egcekecmeletretl;lalsji:Jneugr"cz#ed::: ver-[ Rohleil-Nr. . EN Wst-Nr. . Maﬁ;i"?heit
DIN 46 244-A63-08-Ms (for exanple: profection fube) pereiurg Veaerng i Mo | Werkstoff Mansian
egrslgfrl?tchl;gﬁhZﬁu%ecfﬁgg::fé?Ziderhundlungen Oberﬂﬁchen.angaben nach I1SO 1302 ,/:1/,|\\
3. Wird das Kapillarrohr im sachgemaen éﬂﬁu’?;cerg;te%nbtl’;?eer?e\/%?ebghﬂ:gnlfﬁnﬁigen Allgemeintoleranz IS0 2768-v — I\
Gebrauch bewegt, mufl der Bereich der .t ) CAD| Datum Name Bezeichnung
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