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Loctite 55 
 
 

 
 

1.  Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 
 

Handelsname:  
Loctite 55 

 
Vorgesehene Verwendung: 

Beschichteter Nylonfaden  
 

Firmenbezeichnung:  
Henkel AG & Co. KGaA 
Henkelstr. 67 
40191 Düsseldorf 

 
Deutschland  

 
Tel.:  +49 (211) 797-0 

 
Zuständig für das Sicherheitsdatenblatt:  

ua-productsafety.de@henkel.com   
 
 

Notfallauskunft:  
Für Notfälle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. ++49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur 
Verfügung.   

 
2.  Mögliche Gefahren des Produktes 

 
Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.  

 

 
3.  Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen 

 
Allgemeine chemische Charakterisierung:  

Beschichteter Nylonfaden 
 

Inhaltsstoffangabe gemäß (EG) Nr. 1907/2006:  
Der beschichtete Nylon-Gewindedichtfaden ist ein Artikel, för den entsprechend den EU-Richtlinien kein 
Sicherheitsdatenblatt erforderlich ist.  

 
 

4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

 
 

Hautkontakt: 
Spülung mit fließendem Wasser und Seife.  

 
 
 

 
5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 
 

Geeignete Löschmittel: 
Wasser, Kohlendioxid, Schaum, Pulver 
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6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 
 
 

Umweltschutzmaßnahmen:  
Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich  

 
 
 
 

 
7.  Handhabung und Lagerung 

 
Handhabung:  

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  
 

 

Lagerung:  
Kühl und trocken lagern.  
Behälter dicht geschlossen halten.  

 
 

8.  Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 
 

 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:  
Gute industrielle Hygienebedingungen sind einzuhalten  

 
 
 
 
 

 
9.  Physikalische und chemische Eigenschaften 

 
Allgemeine Eigenschaften:  
Aussehen   Feststoff 

 
weiß 

 

 
 

Physikalisch-chemische Eigenschaften:  
 

10.  Stabilität und Reaktivität 
 

Zu vermeidende Bedingungen: 
Stabil 

 
 

11.  Angaben zur Toxikologie 
 
 
 
 
 

Akute orale Toxizität:  
Dieses Material wird als gering toxisch eingestuft.  

 
 

Akute inhalative Toxizität:  
Bei sachgerechter Anwendung im industriellen Bereich ist das Produkt nicht als gesundheitsschaädlich zu betrachten  

 
 
 

Hautreizung:  
Die Toxizität dieses Produktes auf die Haut wird als sehr niedrig angesehen.  

 
 

Augenreizung:  
nicht reizend  

 
 
 
 

 
12.  Angaben zur Ökologie 

 
Allgemeine Angaben zur Ökologie: 

Biologischer und chemischer Sauerstoffbedarf (BSB und CSB) sind gering.  
Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf eine Umweltbelastung durch Gegenstände, in welchen dieses Produkt eingesetzt 
wurde, sind zu beachten.  
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13.  Hinweise zur Entsorgung 

 
Entsorgung des Produktes: 

Gemäß einschlägiger örtlicher und nationaler Vorschriften entsorgen.  
 

 
 
 
 

 
14.  Angaben zum Transport 

 
Allgemeine Hinweise: 
Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADNR, IMDG, IATA-DGR  
 
 
 
 

 
 

15.  Vorschriften - Einstufung und Kennzeichnung 
 

 
 
 

R-Sätze: 
Nicht anwendbar  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland): 

 
 
 

Lagerklasse nach VCI:  10  
 
 
 
 
 
 

 
16.  Sonstige Angaben 

 
 

Weitere Informationen:  
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im 
Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht 
die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.  
Der beschichtete Nylon-Gewindedichtfaden ist ein Artikel, för den entsprechend den EU-Richtlinien kein 
Sicherheitsdatenblatt erforderlich ist.  

 
 
 
 

   


