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77 1721	 Netzanschluss	 Zuluft-Fensterschaltung „AS 4100“
		  wird in Verbindung mit Abluftsystemen, wie z.B.
		  einer Dunstabzugshaube oder Abluftventilatoren 	
		  in Räumen mit einem Zugang zu einer offenen
		  Feuerstelle genutzt, beispielsweise mit einer
		  Gastherme, einem offenen Kamin, Kachelofen,
		  Holzofen, Ölofen oder dergleichen.
		  Erste DVGW-zugelassene Zuluft-Fenster-
		  schaltung (mit DVGW-Sicherheitszertifikat und 
		  Befürwortung vom Bundesverband des Schorn-
		  steinfegerhandwerks); Steckfertig mit 10 m 
		  Sensorleitung und 2 Magnetkontakten (Kabel 
		  sind einfach kürzbar); Umstecksicherung elek-
		  trisch und mechanisch; Zuluftsicherung durch 
		  Mehrfach-Sensor-Technik (siehe Infobild links);
		  Kontroll-LED Anzeigen für „Fenster offen/
		  geschlossen, Netz“; Leitungsüberwachung auf 
		  Kabelunterbrechung/Kurzschluss; Fehler-
		  meldung akustisch und optisch; Zweikreis-
		  Symmetrieüberwachung; Test-Taster; Montage-
		  anleitung mit Berechnungsformel; Maximale 
		  Belastbarkeit bis 1300 Watt (6A); Netzspannung 
		  220-240 V

Befürwortet vom 
Bundesverband des 
Schornsteinfeger-
handwerks.

DVGW-geprüftes 
und -zugelassenes 
Abluftsteuergerät

Dieser Magnetkontakt (Sensor) definiert die benötigte Fensteröff-
nung zum optimalen Lufteinlass/-ausgleich.

Nur wenn beide Magnetkontakte (Sensoren) offen sind, ist die 
Zuluft-Fensterschaltung freigegeben.

Mehrfach-Sensor-Technik

neu

Weitere Zuluft-Fensterschaltungen finden Sie in unserer Gruppe Ab- und Zulufttechnik ab Seite ???

77 1706	 	Faserauffangbausatz, Rundanschluss
	 weiß	 für Ablufttrockner
	 Schlauchlänge:	 Trägt zur 	Entfeuchtung der Abluft bei, wenn 			
	 1500 mm	 keine Abführung der Trockner-Abluft nach
		  Außen möglich ist. Es ist ratsam, kaltes Wasser
		  oder Eiswürfel einzufüllen, um die Kondensation
		  zu unterstützen. Zur Aufstellung auf dem 
		  Boden oder zur Aufhängung an der Wand.
		  Inhalt:
		  1 x Wasserbehälter mit Aufhängevorrichtung	
		  1 x Abluftschlauch 1500 mm
		  1 x Schlauchschelle
		  1 x Schlauchadapter inkl. Dichtungsband
		  1 x Luftleitzunge

neu

Abluftsysteme für Trockner finden Sie in unserer Gruppe Ab- und Zulufttechnik ab Seite ???

Keine Überlastung ein-
zelner Stromkreise

30 5320		  Kombisicherungsschutz / Stromkreisschutz
		  sichere und zuverlässige Stromüberwachung
		  bei gleichzeitigem Betrieb von z.B.
		  a. Waschmaschine & Trockner
		  b. Spülmaschine und Heißwassergerät an 
		  einem Stromkreis. • Durch permanente Überwa-
		  chung zuverlässiger Zerstörschutz der Haushalts-
		  sicherung bei Überströmen •	Keine Nachinstallation
		  einer weiteren, separat abgesicherten Steckdose
		  • löst einen Teil Ihrer Installationsprobleme im 
			   Altbau 		

Bei manchen vollelektronischen Trocknern muß die Start-
taste nach der Stromunterbrechung erneut gedrückt werden. 
Daher ist es ratsam, die Master/Slave-Funktion zu tauschen:
Trockner = Master, Waschmaschine = Slave

Weitere Elektroartikel finden Sie in unserer Gruppe Elektromaterial ab Seite ???

81 2067	 	Lackstift UBH-weiß
             	 zum Ausbessern von Lackschäden
	 899 298 001 235	 z. B. an Waschmaschinen,
	 899 298 001 152	 Geschirrspülern, Trocknern etc.

Intelectra

Angie
Hervorheben

Angie
Hervorheben


