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Dichtmittel 

81 1724. . Handpistole
. . für.310.ml.Silikon-Dichtungs-Kartuschen.
. . Robuste.Stahlrohr-Pistole.für.den.täglichen.
. . Einsatz.

81 2150  Schraubensicherung 268 hochfest
. 19.g./.Stick. Geeignet.für.alle.Gewindeverbindungen.aus.. .
. . Metall..Empfohlen.für.Gewindeverbindungen,.
. . die.im.allgemeinen.nicht.mehr.gelöst.werden.
. . müssen:.Radaufhängungen,.Lagerdeckel.und...
. . Stehbolzen.in.Pumpen.oder.Motoren..•.Gewin-
. . degröße:.bis.M.50.•.Funktionsfestigkeit:.nach.
. . 24.Std..•.Losbrechmoment.M.10.Schrauben:.
. . 25.Nm.•.Temperaturbeständigkeit:.+.150.°C

81 2151  Gewindedichtung 561
 19.g./.Stick für.Grobgewinde.bis.3."
. . Geeignet.für.alle.Grobgewindeverbindungen.aus..
. . Metall,.die.wieder.einfach.zu.lösen.sein.sollen.
. . Metallgewinde,.sofortige.Dichtwirkung.bei
. . niedrigen.Drücken,.niedrige.Demontagefestigkeit
. . •.Temperaturbeständigkeit:.+150.°C

81 2149  Schraubensicherung 248 mittelfest
 19.g./.Stick Geeignet.für.alle.Gewindeverbindungen.aus.. .
. . Metall..Empfohlen.für.Anwendungen,.die.eine...
. . Demontage.mit.Handwerkzeugen.erfordern:.. .
. . Pumpen,.Kompressoren,.Getriebe,.
. . Werkzeugmaschinen,.Pressen.und.
. . Befestigungsschrauben... •.Gewindegröße:.bis.
. . M.50.•.Funktionsfestigkeit:.nach.6.Std.. .
. . •.Losbrechmoment.M.10.Schrauben:.19.Nm
. . •.Temperaturbeständigkeit:.+.150.°C

.•.Kein.Kleckern.und.Tropfen.•.Saubere.Werkzeugkästen,.Arbeitstische.u..Hände
•.Schnelle.und.einfache.Anwendung.•.Feste.Konsistenz:.Anwendung.über.Kopf

-sticks

81 2097  Schraubensicherung 243 mittelfest
 50.ml Sichert.Schrauben,.Muttern.und.Stehbolzen.
. . gegen.das.Losdrehen.durch.Vibrationen.und.. .
. . dichtet.gleichzeitig.ab...Schützt.vor.Korrosion
. . im.Gewinde..
. . Für.Gewinde.bis.M.36... .
. . Mit.normalem.Werkzeug.wieder.lösbar.

81 1741. . Schraubensicherung 243
. 5.ml. mittelfest
. . verhindert,.dass.sich.Schrauben.und.Muttern
. . selbstständig.lösen..
. . Mit.normalem.Werkzeug.wieder.lösbar

81 2221 WEICON Silikon-Dichtstoff „BlackSeal“
. 200.ml. 1-Komponenten-Silikon.aus.der.praktischen.
. Farbe:.schwarz. Spaydose..Nahezu.unbegrenzte.und.leichte.
. . Verarbeitung.ohne.Benötigung.einer.Handpistole..
. . Hochtemperaturbeständig.(-.40.bis.+.280°C,
. . kurzzeitig.bis.+.300°.C)..Bleibt.auch.im.hohen
. . Temperaturbereich.dauerelastisch.und.hat.
. . eine.ausgezeichnete.Haftung.auf.Aluminium,
. . Stahl,.Holz,.Glas,.Glasgewebe,.Keramik.u..v..a..
. . Besitzt.eine.hervorragende.Witterungs-.und.UV-
. . Beständigkeit...

keine handpistole 
nötig!

neu

Besonders.geeignet.zur.Abdichtung.von.Getriebe-,.Ventil-.und
Gehäusedeckeln,.Ölwannen.und.-pumpen,.Wasserpumpen,.
Einlasssystemen.und.Thermostatgehäusen

Intelectra

Angie
Hervorheben


