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Umbau- und Montageanweisung

M.-Nr. 05714741

Erweiterung der Abpumph&he von
Waschautomaten auf 1,4 m, fir

Increasing drain pump head height

Augmentation de la hauteur de

Qiese Unterlagen diirfen ahna unsere Genehmigung weder vervielfligt noch Dritlen zug3nglich gemacht werden, Eigenlumsrechte vorbehalten.

A {0 1.4 m for washing machine refoulement des tave-linge & 1,4 m,
D wisgg atgc;n;gt&m igrc)-B:LL:z:len. GB series W 100, W 300 and W 400 F pour les lave-linge des séries ;
Dekcrlll ! ’ except decor panelfi models W 100, W 300, W 400; sauf Dekor/l
Verlenging van de afpomphoogte Allghspumpens . .
van wasautomaten naar 1,4 m, udpumpningshajde ages til 1,4 pa g‘:'::;gé:#;ﬁ}gg??:gﬁg;gﬁ 4 m
NL  voor wasautomaten van de series: DK vaskemaskinerne i serieme: N W 100, W 3050 W 400- unnl‘atl
W 100, W 300, W 400; behalve W 100, W 300, W 400; undtagen dekon ’ ol | rln dell !
decor/| integrerbar/| orpanel/ i-modeter
Oka pumphdjden Il 1,4 m 15¢ Sarjojen: W 103, W 300, W 400; Aumento della prevalenza pompa a
[ tvittmaskiner. Galler fdljande FIN paitsi Dekoy/l pesukoneiden | 1,4 m, per lavatrici delle serie:
modellserier: W 100, W 300, tyhjennyksen nostokorkeuden W 100, W 300, W 400; eccetto
W 400; utom dekorA korottaminen 1,4 mtiin decorg/|
Aumento de 1 altura de Aumentar a altura de despejo nas AUEnon tou Gyoug g avthiag
] . maquinas de lavar roupa para anox£Teusng ota 1,4 m yia
E evacuacién a 1,4 m en lavadoras P 1.4 P P GR N
de la serie: W 100. W 300, W 400- ,4 m, nas maquinas da série: TIAUVTTIpLA TG oepag W100,
exce tuan;io Dekt;rll ’ ! W 100, W 300, W 400; excepio W 300, W 400 ektdg Twv
P com painel decorativo/modelos | povrehwy Dekor/l
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Bendtigie Teile

Anzahl M.-Nr. Benennung

1 05631690 Laugenpumpe DSP 35-010 220-240 V
Montageanleitung

Gefahrt!

Bevor Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten am Gerét durchgefithrt werden, ist eine Trennung vom
Stromnetz unbedingt erforderlich.

Hinweis
Instandsetzungsarbeiten diirfen grundsétzlich nur von einer Elektro-Fachkrait unter Beriicksichtigung der
giiltigen Sicherheitsbestimmungen durchgefihrt werden.

Frontlader:

- Kabel entsprechend Abb. 2 verlegen.

- Leitung zur Laugenpumpe, am linken Kabelhalter der Traverse, straffen und iberschiissige Leitungslange
mit beigefiigtem Kabelbinder am Kabelbaum befestigen, siche Abb. 2 .

Toplader:

- Kabel entsprechend Abb. 3 verlegen.

- Leitung zur Laugenpumpen straffen und iiberschiissige Leitungslange mit beigefiigtem Kabelhalter fixieren
Abb. 3.

D
Parts required
Quantity Mat. no. Designatidn
1 05631690 Drain pump DSP 35-010 220 - 240 V

Fitting instructions

Danger!
Before any service work is commenced, the machine must be disconnected from the mains.

Note

Service and repair work should only be carried out by suitably qualified persons in accordance with all
appropriate local and national safety regulations.

Frontloader

- Lay the connection wires in accordance with Fig. 2 .

- Tighten the drain pump connection wires at the left cable clip on the transverse strut. Secure the excess
loop of wires to the wiring harness using the cable tie provided as shown, Fig. 2 .

Toploader

- Lay the connection wires in accordance with Fig. 3.

- Tighten the drain pump connection wires and secure the excess loop of wires using the cabie tie provided
as shown, Fig. 3 .
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28052002 Diese Unteriagen dlirfen ohne unsere Genehmigung wader vervigifalligt noch Critlen zugénglich gemacht werden, Eigentumsrechie votbehallen.




