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	Löten

90	5577	 	 Elektroniklötstation
	 ANALOG	60	 Technische	Daten:
	 	 Lötkolben:	Ersa	Basic	tool	60	W
	 	 •	Anheizzeit:	ca.	60	Sekunden
	 	 •	Leistung:	60	W	(350	°C)	•	Spannung:	24	V
	 	 •	Lötspitzentemperatur:	150	-	450	°C
	 	 Versorgungseinheit:	
	 	 •	Leistung:	60	W	•	Spannung:	230	V	
	 	 •	Sekundärspannung:	24	V

	 	 Separates	Zubehör:
90	5514	 832	CD	 Lötspitze	(Ersatzlötspitze)	meißelförmig,	2,2	mm
	 	
90	5578	 67100J	 Heizkörper	(Ersatzheizkörper)	 	

neu

neu
neu

90	5580	 	 Entlötgerät
	 VAC	3	 Dieses	Entlötgerät	zeichnet	sich	durch	hohe	
	 	 Saugleistung	und	rückschlagfreies	Entlöten	
	 	 aus.	Durch	die	antistatische	Ausrüstung	kann	
	 	 problemlos	auch	an	hochempfindlichen		
	 	 Bauteilen	gearbeitet	werden.

	 	 separates	Zubehör:
90	5581	 VAC	32	 Ersatzspitzen	2	Stück

Daten:
Anheizzeit:	60	Sek.
Lötspitzentemperatur:	350°C
Spannung:	230	V

90	5525	 	 Lötkolben	Multitip	C	15/15	W
	 910	BD	 Feinlötkolben,	optimales	Lötgerät	für	gedruckte	
	 	 Schaltungen,	kleine	Anschlüsse	an	Relais	und	
	 	 Verdrahtungsarbeiten,	optimaler	Wirkungsgrad	
	 	 durch	kurze	Anheizzeit	(60	sec.),	hohe	Lebens-
	 	 dauer	des	PTC	Heizelementes	in	Verbindung	mit	
	 	 großer	Auswahl	an	innenbeheizten	Lötspitzen.

	 	 separates	Zubehör:
90	5526	 162	KD/SB	 Lötspitze	(Ersatzlötspitze),	meißelförmig	2,6	mm
90	5527	 162	BD/SB	 Lötspitze	(Ersatzlötspitze),	bleistiftspitz,	1,1	mm
90	5528	 162	LD/SB	 Lötspitze	(Ersatzlötspitze),	angeschrägt	45°Winkel
90	5529	 911	 Heizkörper	(Ersatzheizkörper)

Daten:
Anheizzeit:	2	Min.
Lötspitzentemperatur:	380°	C
Spannung:	230	V

90	5530	 	 Lötkolben	Universal	30	Watt
	 330	KD	 Millionenfach	bewährter,	vielfältig	einsetzbarer
	 	 Universallötkolben	mit	verbesserter	Ergonomie.
	 	 Mit	praktischer	Sechskant-Gummiauflegescheibe	
	 	 und	Kupferlötspitze.	
	
	 	 separates	Zubehör:
90	5531	 032	KD/SB	 Lötspitze	(Ersatzlötspitze),	meißelförmig	3,2	mm
90	5532	 032	BD/SB	 Lötspitze	(Ersatzlötspitze),	bleistiftspitz,	1,1	mm
90	5533	 331	 Heizkörper	(Ersatzheizkörper)

Die	elektronisch	temperaturgeregelte	Lötstation	ist	das	Basismodell	der	Lötstationenserie	von	ERSA.	Hohe	
Anheizleistung	von	190	Watt		gewährleistet	schnelles	Auf-	und	Nachheizen.	Das	keramische	PTC-Heizele-
ment	übernimmt	bei	der	ERSA	RESISTRONIC-Temperaturreglungstechnik	die	Funktion	des	Temperaturfüh--
lers.	Die	justierbare	Regelung	ermöglicht	eine	exakte	Einstellung	der	von	innen	beheizten	ERSADUR-Dauer-
lötspitzen	mit	Verdrehschutz.		Die	Lötspitze	ist	hochohmig	mit	der	frontseitig	angeordneten	Potentialaus-
gleichsbuchse	verbunden.	Der	multifunktionale	Ablageständer	mit	schwenkbarem	Schwammbehälter	dient	
gleichzeitig	als	Spitzenhalter.	

Intelectra


